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1. Yleista

1.1 Tavoite

Rakennusjarjestyksen tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyis4 ja
sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympéristd ohjaamalla alueiden kaytdn suunnittelua ja raken-
tamista siten, efta toteutuksessa otetaan huomioon myés ihmisen elinkaari seké erityisryhmien

tarpeet.

Tavoitteena on myds yhtenaistda rakentamisen ohjausta lahikuntien kanssa.

1.2 Soveltamisala

Rakennusjarjestyksen maaraysten suhteesta muihin saadoksiin saéddetdédn maankaytts- ja ra-
kennuslain 14 §:ssa.

1.3 Rakennusvalvonnan organisaatio

Kunnan rakennusvaivontaviranomainen on rakennus- ja ymparistlautakunta. Sen alaisena toi-
mii rakennusvalvontatoimisto.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtdvien maksuperusteista maarétaén kunnan hyvaksymassi
rakennusvalvonnan taksassa.

2. Rakentamistapachjeet ja ympariston hoito

2.1 Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi ymparistélautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia

rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistdé alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolo-
suhteisiin sopivaa ja kestdvaa rakentamista.

2.2 Ympiriston hoito ja valvonta

Rakennus ymparist6ineen on pidettava jatkuvasti siistissé kunnossa. Rakennusta tulee hoitaa ja
pitaé kunnossa eika sitd saa paastaa rapistumaan korjauskelvottomaksi. Rakennuksen korjaa-
misessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet.



Lumen varastointi on suoritettava siten, etta siitd ei aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille tai
kadun kayttjille. Kiinteistélle on varattava lumen varastoinnille riittavasti tilaa, lunta ei saa siir-
taa tie-, katu- tai yleisille alueille.

Maisemakuvaan olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen ja kompostointi- tai jatesailididen ym-
parille tulee rakentaa aita tai seinékkeellinen katos taikka istuttaa nakésuoja.

Asemakaavassa pelkéstdén asumiseen osoitetuilla tonteilla rekisteristd poistettujen ajoneuvo-
jen, yli kolme metrié korkeiden veneiden ja ymparistéd rumentavan tavaran ulkossilytys on kiei-
letty peitettyna ja ilman peitetta.

Tontilla kaytettdvén polttopuun kuivatus ja tavanomaisten maérien varastointi siististi pinottuna
on sallittua.

Puistoja, yleisia alueita tai rakentamattomia tontteja ei saa kayttaa varastointiin, pysakaintiin ym.
sailyttdmiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan asemakaavan vastaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo ympéristdon hoitoa ja jarjestda aluekohtaisia tarkastuk-
sia, joiden yhteydessé havaitut puutteet kirjataan ja ryhdytaan asian vaatimiin toimenpiteisiin.

2.3 Rakennuksen tai sen osan purkaminen (127 §)

Jos purkamiseen ei tarvita lupaa, on purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusval-
vontaviranomaiselle 30 paivaa ennen purkamistybhdn ryhtymista.

Rakennusvalvantaviranomainen voi edellyttaa, ettd ennen purkamistydn kdynnistamista on esi-
tettava purkamissuunnitelma. Purkamisessa on kiinnitettévé erityistd huomiota purkamistydsta
aiheutuvien melu- ja pélyhaittojen rajoittamiseen.

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestd syystd rakennuksen purkamisen siséltivaa ra-
kennusiupahakemusta tai erillistd purkamisiupahakemusta kasitellessaan edellyttaa, etta hakija
toimittaa selvityksen rakennuksen ja sen sisatilan historiallisesta tai rakennustaiteellisesta ar-
vosta.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta valittomasti rakennuksen tai sen osan purkami-
sen jalkeen, niin tontti on viivytyksetta siistittava purkamisen jiljilta.

3. Rakentamiseen liittyvia maarayksia, jotka koskevat koko kuntaa

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympiristoon ja maisemaan

Rakentaminen ja tontin kdytté on suunniteltava ja toteutettava siten, ettd paikan kasvillisuus,
pinnanmuodot seka erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuksien mukaan séilyvét.



Maisemallisesti arvokkaat puut ja luonnontilassa sailytettavét alueet on suojattava tydmaa-
aikana huolellisesti.

Esihistorialliset ja historiallisen ajan kiintedt muinaisjaénnokset ovat muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja. Museovirastolta tulee pyytdéd lausunto maankéyttéhankkeista, jotka kohdistuvat
muinaisjaannosalueeseen tai sen lahiympéristdon. Ajan tasalla oleva tieto muinaisjaannoksista
selvitetaddn Museovirastosta.

Rakennuksen tulee sijoitukseltaan, kooltaan, ulkoverhoukseltaan ja vareiltddn seka muulta ui-
koasultaan soveltua noudatettuun rakennustapaan, olemassa olevaan rakennuskantaan ja ym-
pardivadn maisemaan seké kyla- ja taajamakuvaan sopusuhtaisena kokonaisuutena.

Maisemallisesti merkittévilla peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapii-
rien ja metsasaarekkeiden tuntumaan. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityista
huomiota kiinnittéé rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja véritykseen.
Rakennusta korjattaessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet eikd korjaaminen
saa harkitsemattomasti johtaa tyylillisesti alkuperdisesté rakennuksesta poikkeavaan lopputu-
lokseen. Suojeltua rakennusta ei saa muuttaa tai kayttda niin, etté rakennuksen suojeluarvo
vahenee.

3.2 Rakennusten ja rakennelmien korkeusasema

Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympaéristéon. Suunnittelussa
on otettava huomioon tien tai katusuunnitelman mukaiset katukorkeudet. Rakennus-
lupapiirustuksista tulee riittévalla tarkkuudella ilmetd rakennuspaikan ja ympardivan alueen
olemassa olevat ja suunnitellut korkeudet (mm. maanpinnan korkeudet, sokkeli- ja
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katukorkeudet).

Rakennukset tulee sijoittaa rinteiss& rakennuspaikalle niin, ettid valtytddn tarpeettomilta
leikkauksilta, taytoilté ja korkeilta sokkeleilta. Rakennustarkastaja voi rakennuslupahakemuksen
arvioimiseksi edellyttédé luvanhakijalta, ettéd tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen
nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitdan tontille ennen lupapéaéatdksen tekemista.

Kellarin lattiapintaa lukuun ottamatta on maanvastaisen lattian ylépinnan oltava vahintasn 0,3 m
rakennuksen ulkopuolella olevan maanpinnan ylépuolella.

3.3 Aitaaminen

Mikali alla olevista maaréyksista poiketaan, on hankkeelle haettava toimenpidelupa taulukon
edellyttamilla alueilla.

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ymparistoon.

Aidan korkeus saa olla maasta mitattuna enintaan 1,5 metria.



Katua tai muuta vleista aluetta vastassa oleva kiinted aita on tehtéva kokonaan tontin tai raken-
nuspaikan puolelle ja istutettava pensasaita vahintdan 0,5 metria tontin puolelle. Katujen liitty-
méan ndkemaalueella aidan tai istutusten on oltava riittdvan matalia, korkeus maasta mitattuna

enintdan 80 cm.

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sité sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa siten, etta
se on piha-alueiden jarjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitda kunnossa tontin tai ra-
kennuspaikan haltija.

Mita edelld on maaratty, koskee myos istutettua aitaa. Istutettavan aidan korkeus tulee kaikkina
kasvukausina rajoittaa enintdan 2,5 metriin.

Tonttien tai rakennuspaikkojen vélisen aidan tekemiseen ja kunnossapitdmiseen ovat kumman-
kin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan pucliksi kumpikin, jollei velvolli-
suuden muunlaiseen jakamiseen ole erityista syyta. Mikéli asiasta ei sovita, siitd paattaa hake-
muksesta rakennusvalvontaviranomainen.

3.4 Piha-alue

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, ett4 siité tulee tontin tai rakennuspaikan kaytiétar-
koituksen edeliyttamalla tavalla kéyttdkelpoinen, terveeilinen, turvaliinen, liikkumisesteetdn ja
viihtyisa, ja ettei se aiheuta haittaa naapureille.

Pihamaan korkeusasema on sopeutettava oiemassa oievan ymparistén korkeusasemiin.

Pihamaan tasaus voidaan toteuttaa tarvittaessa pengertdmalléd tai tukimuureilla esteettdmyys
huomioiden. Luiskaaminen ja pengertdminen on tehtava kokonaan omalla rakennuspaikalla
siten, etteivat maa-ainekset ja sade- ja pintavedet valu naapurikiinteistélle tai muulle yleiselle

alueelle.

Tukimuurin sijoittaminen naapurin rakennuspaikan rajalle edellyttaa naapurikiinteistén omistajan
suostumusta. Tukimuuria rajalle suunniteltaessa on otettava huomioon sen soveltuminen
maastoon, korkeus ja huoltaminen seké muut, erityisesti naapurin asemaan vaikuttavat, seikat.

Yhteisen luiskan, tukimuurin tai pengerryksen rakentamisesta tulee tehda kirjallinen sopimus
maanomistajien kesken.

Tontin valaistusjérjestelyissé valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on soviteltava siten,
etta ne lisdavét alueen turvallisuutta eivatka tarpeettomasti ja haitallisesti hairitse alueen asuk-
kaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.



3.5 Energiakaivot (maalampdkaivot)

Energiakaivon porareian minimietdisyydet eri kohteisiin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Sopivat etéisyydet voivat vaihdella porareién kaltevuuskulmasta, pohjaveden virtausolosuhteis-
ta ja maaperasta riippuen.

Kohde Minimietdisyys

Energiakaivo 15 m*

Lampoputket ja kaukolimpojohdot 3m**

Kallioporakaivo 40m

Rengaskaivo 20m

Rakennus 3m

Kiinteiston raja 7,5 m*

Kiinteistokohtaisen jdtevedenpuhdistamon purkupaikka kaikki jditevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
Viemdrit ja vesijohdot 3 m (omat putket)-5 m (muiden putket)**
Tunnelit ja luolat 25 m, etdisyys seivitetddn tapauskohtaisesti

* porareidn ollessa pystysuora
** etdisyys riippuu maaperan laadusta, kaivusyvyydest ja kaivantoon sijoitettavista putkista

Lisatietoa asiasta Suomen ympéristokeskuksen julkaisussa Ympéristéopas 2013 Energiakaivot,
maalammon hybdyntdminen pientaloissa.

3.6 Rakennuspaikan liikennejarjestelyt

Asemakaava-alueilla asumiseen tarkoitetulie tontille on sallittua rakentaa yksi kaduiie tai tielle
johtava ajoneuvoliittyma. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestd syystd sallia rakennet-
tavaksi useamman ajoneuvoliittymén, mikéli se tontin kdyton kannalta on perusteltua.

Liittyman suurin sallittu leveys asemakaava-alueilla on 5 metria, pari-, rivi- ja kerrostalotonteilla
7 metria. Tontille saa liséksi jarjestéda enintddn yhden metrin levyisen jalankulkuun tarkoitetun
liittyman. Liittymassa katuun tai tiehen tulee ottaa huomioon liikkenneturvallisuus.

Maanteiden osalta uusien rakennuspaikkojen kulkuyhteys tulee ensisijaisesti jarjestaa yksityis-
teiden/katujen kautta tai niiden puuttuessa maantielle jo olemassa olevien liittymien kautta. Mi-
kali rakennuspaikalle tarvitaan uusi liittyma, on liittymalupaa haettava tienpitoviranomaiselta.



3.7 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Sade- ja pintavesia ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jatevesiverkostoon.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakennuslupahakemukseen on liitet-
tava selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusjarjestelman rakentamisesta tai olemassa olevas-
ta jarjestelmasta, sen riittdvyydesta, toimivuudesta ja kunnossapidosta.

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijarjesteimé, josta vedet on
imeytettava kokonaan tai osittain omalla tontilla, jollei siitd aiheudu alueen rakennuksille koste-
usvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu.

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeyteta tai viivasteta tontilla, on johdettava
kunnalliseen hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijarjestelmaan.

Tontti on muotoiltava siten, etteivat hulevedet valu suoraan kadulle tai muulle yieiseiie aiueelle.
Perustellusta syysta voidaan sallia hule- ja perustusten kuivatusvesien johtaminen katuojaan.

Tonttien valiset rajaojat on sailytettdva osana hulevesijarjestelmaa.

3.8 Vesihuolto verkostojen ulkopuolisilla alueilla

Kiinteistda varten tulee olla riittdvasti laadultaan soveltuvaa talousvettd. Rakennettaessa kiin-
teistolle, jota ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, tulee rakentajan tarvittaessa esittaa
selvitys talousveden laadusta ja riittavyydesta rakennusiuvan hakemisen yhteydessa.

3.9 Osoitemerkinta

Rakennukseen on asennettava kadulta tai muulta liikennevaylalta selkeéasti havaittavissa oleva
osoitemerkinta. Merkinndn on oltava kiireellisissd hélytystehtévissad selkedsti havaittavissa ja
merkinnén sijoittelussa on huomioitava, ettei kasvillisuudesta ja lumipenkoista aiheudu nakées-
tetta.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevayldan tai tontin sisdiseen lilkkennealueeseen
taikka sen valittomaan laheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava myés
kiinteistolle johtavan ajovaylan alkupaahan.

Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistédén rakennuksen kayttéonottotarkastuksessa.

Osoitekilven korkeuden tulee olla vahintddn 150 mm ja sen asennuskorkeus maasta noin 2 m.
Numeron véri on musta ja kilven taustan vari on harmaa tai valkoinen.

Asemakaava-alueella osoitenumeron tulee paasaantdisesti olla valaistu. Muilla alueilla osoite-
kilven tulee olla heijastava.
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4. Eri osa-alueiden ominaispiirteiden siilyttiminen ja tukeminen

4.1 Arvokas kulttuuriymparisto

Kaupungin osa-alueiden ominaispiirteistd arvokkaimpia ovat maaseudun pihapiirit, avoimet pel-
to- maisemat seka Vanhan Kaivoksen alue 1&hiympéristoineen.

Rakentaminen tulee suunnitella siten, ettd kaupungin osa-alueiden arvokkaat ominaispiirteet
tulevat sdilymaan. Erityisesti on kiinnitettdvd huomiota siihen, ettei rakennustyyliltian, materiaa-
leiltaan ja varitykseltdan sopimattomalla rakentamisella turmella alueelle tyypillisia ominaispiir-
teita.

Olennaisesti kulttuuriympéristod muuttavat toimenpiteet tulee suunnitella ajantasaisten selvitys-
ten pohjalta

5. Suunnittelutarvealueet

5.1 Yleista

Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankaytto- ja rakennuslain 137 §:ssa saadet-
tyihin erityisiin edellytyksiin sen liséksi, mitd luvan edellytyksistd muutoin saadetaan.

Maankayttd- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin mukaiset suunnittelutarvealueet on osoitettu
litekartalla nro 1.

Suunnittelutarvealueita ovat myés maanteihin ja rautateihin liittyvat alueet seuraavasti:
- valtatiet 200 metria tien keskilinjasta
- kantatiet 150 metria tien keskilinjasta
- seutu- ja rautatiet 100 metria tien keskilinjasta.

5.2 Rakennuspaikka

Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vahintdan 5000 m2.

5.3 Rakentamisen maara

Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintdan 500 mz.

Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5 000 m?, on rakennuspaikalle toteutet-
tavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusoike-
us on kuitenkin vahintaan 250 mz2.
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6. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, muut kuin ranta-alueet

6.1 Rakennuspaikka

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperaltaan tarkoi-
tukseensa sovelias ja pinta-alaltaan vahintédén 5 000 neliémetria (0,5 hehtaaria).

Kuitenkin kaytettdessé rakennuspaikkaa sorkka- tai kavioeléinten pitopaikkana on tilan tai usei-
den tilojen muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden oltava pinta-alaltaan vahintaan kaksi
hehtaaria. Tallin tai lannanvarastointitilojen vahimmaisetdisyys naapurin asuinrakennuksesta,
yleiskaavan tai vahvistetun asemakaavan asuintarkoitukseen varatusta alueesta, tulee olla 150
metrid. Taman momentin sdanndksia ei sovelleta silloin, kun rakentaminen perustuu mydnnet-
tyyn poikkeamispaatokseen tai suunnittelutarveratkaisuun.

Peruskorjaus ja vahéinen lisdrakentaminen saadaan toteuttaa sen estamatti, mita rakennus-
paikan vahimmaiskoosta téssé rakennusjérjestyksessé on maaratty, jos rakennuspaikka pysyy
samana.

6.2 Rakentamisen maara

Rakennuspaikalle saa sijoittaa enintdén kaksi asuntoa. Rakennuspaikalle saa lisdksi rakentaa
sen kayttotarkoitukseen liittyvi& talousrakennuksia. Asuin- ja talousrakennusten yhteenlaskettu
kerrosala on enintaan 500 m2.

Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5 000 m?, saa rakennuspaikalle toteutet-
tavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennus-
oikeus on kuitenkin vahintadn 250 m2

Rakennuksen pééaasiallisen kayttotarkoituksen mukaisia tiloja voidaan sijoittaa myos maanpin-
nan alapuolelle tai ullakolle, mikéli se ottaen huomioon rakennus ja kayttétarkoitus seka sovel-
tuminen rakennettuun ymparistéén on mahdollista.

Rakennuspaikalle saa edeila sallitun rakennusoikeuden iiséksi rakentaa tilalla harjoitettavaa
maa- ja metsataloutta tai muuta niihin verrattavaa elinkeinoa palvelevia talousrakennuksia. En-
nen rakennusiuvan mydntémistd pyydetdan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lausunto
tilalla harjoitettavasta maa- ja metsitaloudesta.

6.3 Rakennusten ja rakennelmien sijoittuminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvén tulee selvittda vaadittavat varoetaisyydet sahkdverkkojen ilma-
johtoihin johdon haltijalta. Seka johdot ettad etdisyydet johtoihin on esitettava rakennussuunni-
telmissa.
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Uutta tallia tai muuta eldinsuojaa ei saa ilman naapurin suostumusta rakentaa 150 metria la-
hemméksi naapurin asuinrakennusta. Sama rajoitus koskee tuotantoeldinten jaloittelu- ja ulko-

tarhoja.

7. Rakentaminen ranta-alueella

7.1 Rakennuspaikka

Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vahintaan 5000 m2.
Alle 10 000 m?:n kokoiselle saarelle ei saa muodostaa uutta rakennuspaikkaa.

Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vahintdan 50 metria.

7.2 Rakentamisen méaira

Rakennuspaikalle saa sijoittaa enintddn yhden kaksikerroksisen, kaksiasuntoisen loma- tai
asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle saa lisdksi rakentaa sen kayttotarkoitukseen liittyvia talo-
usrakennuksia. Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla

enintdan 400 m2

Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5 000 m?, saa rakennuspaikalle toteutet-
tavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla 8 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Katetun terassin koko rantasauncissa, jotka sijoitetaan 15-25 metrin pdahan rannasta, saa olla

enintdan 15 m2

7.3 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ymparistoon

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja véaritykseen. Katemateriaalien tulee olla himmeé&pintaisia tai
himmeiksi pintakasiteltyja.

Rakennuspaikalla tulee rantavydhykkeen kasvillisuus paaosin sailyttad ja vain harventaminen
on sallittua. Rakennuksien ja rannan vélinen puusto tulee sailyttda suojametséana.

Ranta-alueelle rakennettaessa alin mahdollinen rakentamiskorkeus on esitetty seuraavassa
kuvassa. Lisaksi on huomioitava mahdollinen aaltoiluvara rakennuspaikkakohtaisesti.
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MATALAPERUSTUS

AN

Salaojat

Ylin mahdollinen
vedenpinnan taso Kapillaarisen vedennousun
katkaiseva kerros

Tuulettuvat alapohjarakenteet ja pilariperustukset on rakennettava siten, etti ylavedenpinnan
tasoc ei ulotu alapohjarakenteisiin.

Rakennuksen vahimmaisetaisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta:

Paarakennus vahintdan 40 m

Sauna, kerrosala enintaédn 30 m?, vahintdan 15 m

— Kevyet rakennelmat vahintaan 15 m

— Grillikatos tai muu avoin rakennelma vahintddn 8 m, jos se sijoittuu rantapuuston sisdan,
muutoin vahintdan 15 metrin etaisyydelle

keskivedenkorkeuden mukainen rantaviiva

HICI

grillikatos tai "
muu avoin =30m
rakennelma sauna

kevyet muut
rakennelmat

Esitetyista etéisyyksisté voidaan maasto-olosuhteista johtuvista syista vahaisesti poiketa.

Rakennuksen sijoittamisessa on aina otettava huomioon maiseman erityispiirteet. Rakennus-
valvontaviranomainen voi maéréta rakennuksen rakennettavaksi edella esitettyja metrimaéria
kauemmaskin, mikali se alueen erityispiirteet huomioiden on tarpeen.
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8. Rakentamisen ohjaaminen asemakaava-alueella

8.1 Rakentamisen maara

Jos asemakaavassa ei ole ilmoitettu rakennusoikeutta asuintontille, on rakennusoikeus tonttite-
hokkuusluvun e=0,25 mukainen, kuitenkin enintdan 250 k-m2

Teollisuus- ja liiketonttien osalta tulee kayttaa tehokkuuslukua e=0,4.

Mikali asemakaavassa ei ole osoitettu alueita yhdyskuntateknisen huollon tarpeisiin, saa puis-
toalueelle sijoittaa pienehkoén, kerrosalaltaan enintddn 6 m? vedenottamon tai puistomuuntamon
ilman poikkeamislupakaytantoa.

Mikali asemakaavassa puistoalueelle osoitetun yhdyskuntateknisen huollon tarpeisiin osoitetun
alueen sijainti vahaisessd méaarin muuttuu, sijoituspaatdksen voi tehda ilman poikkeamislupa-
kaytantoa.

8.2 Talousrakennukset ja rakennelmat

Talousrakennusten ja rakennelmien tulee katemateriaaliltaan ja katevariltdan olla yhtenevédinen
paarakennuksen julkisivun kanssa. Seindmateriaalin ja -vérityksen tulee sopeutua paéaraken-
nuksen varitykseen.

8.3 Rakennelmien sijoittuminen

Kiinteat rakennelmat ja laitteet on sijoitettava asemakaavan osoittamalle rakennusalalle.
Kiinteat rakennelmat ja laitteet on sijoitettava vahintdan rakennelman korkeuden osoittaman
mitan etaisyydelle naapuritontin rajasta.

Vajat seka kiinteat rakennelmat ja laitteet kuten autoteltat, varastot, puutarhamajat, kasvihuo-
neet, grillikatokset, maakellarit, jatekatokset, leikkimokit ja muut vastaavat on sijoitettava tontille
siten, etteivat ne aiheuta haittaa naapurille tai rumenna ympéarist6a.

8.4 Tontin rajan ylittdminen katualueen tai muun yleisen alueen puolelle

Mikali rakennus tai rakennelma saadaan rakentaa tontin kadunpuoleiseen rajaan kiinni, on
maanpinnan ala- ja ylapuolisten rakenteiden ulottamiselle tontin rajan yli saatava yleisen alueen
omistajan lupa. Ylityksista ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen kaytolle.



8.5 Asemakaavoja taydentédvid muita mahdollisia maarayksia

Rakennusta ei saa sijoittaa 4 metrid 1&hemmas naapuritontin rajaa eikd 8 metrid lahemmas
naapurin asuinrakennusta.

Rakennuspaikaiia ja sen iaheisyydessa kaytossé olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on
suunnittelun yhteydessa selvitettava ja selvitys on tarvittaessa liitettava lupahakemukseen.
Asemakaavassa ja rakennusluvassa kiinteistéd varten maaratyt autopaikat tulee jarjestaa ra-
kentamisen yhteydessa. Pysékointialueen reunan etéisyyden kerros- ja rivitalojen asuinhuonei-
den ikkunoista tulee olla vahintdan 8 m.

Ellei autopaikoitusta ole asemakaavassa ratkaistu, tontille tulee rakentaa vahintdan 1,5 auto-
paikkaa yhtéa asuntoa kohden. Liséksi vieraspaikkoja tulee rakentaa vahintaan 1 autopaikka
kolmea asuntoa kohden.

Rivitalojen ja kerrostalojen rakennuspaikoilla yhden autopaikan jokaista aikavaa 25 autopaikkaa
kohden tulee soveltua liikkumisesteisille kayttajille. Liikkkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa
rakennuksen sisaankayntiin ndhden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkita asianomaisella
tunnuksella. Nailtd autopaikoilta seké rakennuspaikan rajalta on oltava liikkumisesteisille sovel-
tuva kulkuvayla rakennukseen ja sitéd palveleviin tiloihin.

9. Yleiset alueet asemakaava-alueilla ja julkinen ulkotila






























